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Chladiaci kanalovy
ohrievacC vody 250mm
20kW pre GWC a
klimatizaciu

Dostupnost Dostupné na
Katalégové cislo ChloNagrWodnFi250kW2
o

Popis produktu

250 mm kanalovy chladi¢ ohrievaca vody pre glykolové GWC a klimatizaciu na

baze chladenej vody )
KONSTRUKCNY S 250mm RURAMI

Kanalové ohrievace vody sa pouzivaju na ohrev a chladenie vzduchu vo ventila¢nych systémoch. Nosi¢om energie je voda.
Chladi¢ kandlového ohrievaca je uzavrety krytom na kontrolu a Cistenie vymennika a ma dva kruhové vyvody.

Kryt je vyrobeny z hlinikovo-zinkového ocelového plechu.

Cievka a pripojovacie rurky su vyrobené z medi, zatial ¢o rebrd vymennika sU vyrobené z hlinika.

Chladi¢ ohrievaca vody NW sa moze inStalovat do ventilacného kanala a ma odtok kondenzatu

Maximalna prevadzkova teplota: max. +900C min. 40C

Maximalny prevadzkovy tlak: 1,0 MPa (10 barov)

Vykon, s ktorym treba pocitat pri glykolovom GWC cca 3,5-4 kW dodavany z chladiacej vody pri 60C cca 5-6 kW pri prietoku
vzduchu 600 m3/h
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merania sa uskutocnili pri prietoku vzduchu 600 m3/h

Moc nagrzewnicy w funkcji sredniej roznicy
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@ Centrala wentylacyjna. @ Naczynie wyréwnawcze przeponowe. @ Nagrzewnica, chiodnica glikolowa.

@ Elektrozawér. @ Zawor bezpieczenstwa. Rury $32 lub $40 wypetnione glikolem. Minimalna dtugosé 200m.
Stezenie glikolu od 30% do 35%. Rury zakopane na gtgbokosci
@ Pompka co. @ Zawory. od 1,4m do 2m. Czym wilgotniejszy teren tym lepsza wydajnos¢.
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POZRITE SI VIDEO O TOM, AKO VYROBIT GLYKOLOVY GWC https://youtu.be/OWXBK8SUxOI

Pozrite si prezentaciu systému MAX-VENT gen2, jeho instalacia je velmi jednoduchd a z kanalu youtube Piotr Paruszewski sa
dozviete, ako urobit rekuperdciu, ako instalovat zariadenie, ako si vybrat, ako navrhnit vetranie s rekuperaciou a kanalovu
klimatizaciu--- ps nie je to tazké, pozrite sa a presvedcte sa sami

Prezentacia systému » https://youtu.be/zwnY-pdrwj8
Prezentacia celej kanalovej klimatizacie GWC » https://youtu.be/m8BvSsrRX5w
Trvanlivost nasich vyrobkov » https://youtu.be/ZMhyH29QXEY
Ako vybrat vymennik tepla pre vasu vzduchotechnicku » https://youtu.be/PQYRIMa0cU4
jednotku

Ako vybrat a zhotovit privody a odvody vzduchu » https://youtu.be/JaYdZvX JIO
Ako vybrat rekuperator, vzduchotechnicki jednotku » https://youtu.be/T4-kbpZCiRg
Velkd tedria anemostatu v rekuperac¢nom vetrani » https://youtu.be/hmj Zri58Wo
Medzipodlazny linedrny difuzor ako na to » https://youtu.be/zW6ewKM40F4
Velka tedria rekuperacného vetrania » https://youtu.be/TUGCtOjLmsk
Tedria umiestnenia anemostatu » https://youtu.be/2DrL7inP8xA
Usporiadanie anemostatov podl'a normy PN-83 » https://youtu.be/tT88G79NgjE
Pripojenie rozvodnych skrin » https://youtu.be/UglFjNinR7U
Rozmiestnenie difuzorov podla rezimu FACEBOOK p» https://youtu.be/gKcPhyyynkM
Usporiadanie anemostatov Paruszewského myslienky » https://youtu.be/TzhaNNL84hU

Pozrite si zdroj vedomosti naucte sa novu profesiu, na kanali su desiatky videi, stovky tipov od ¢loveka s 20-ro¢nou praxou,
najdete tu kompendium poznatkov o vetrani, rekuperécii atd....
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