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Odkaz na produkt: https://maxvent.sk/difzor-odsvanho-vzduchu-rm-p-185.html

Difdzor odsdvaného
vzduchu + rdm

Katalégové cislo ANEMOSTATWYWIEWNY
R
Kéd EAN 5902838335161

Popis produktu

Odsavaci ventilator 125 + ram

Odsavaciventildtor je urCeny namontaz do stropu, steny alebo priamo na potrubie pomocouspecidlneho rdmu, ktory je
sucastou sady . Ventil ma plynull reguléciu odvadzaného vzduchu pomocou oto¢ného centralneho disku.zvolend sStrbina sa
upeviuje pomocou poistnej matice.Speciadlna konstrukcia ventilu zarucuje nizku hladinu hluku, ako aj rychlu a jednoduchu
montaz. standardne saodsavacie ventily dodavajd s ramom

Anemostat je vyrobeny z ocelového plechu. Praskovo lakovany do vysokého lesku. Standardna farba: biela RAL 90 16
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@d = zagtebienie/Srednica wewnetrzna przewodu
@ao_ A B Waga
[mm] [mm] [mm] [kg]
a0 115 12 0.1
100 137 12 0,2
125 164 12 0,3
150 202 12 0,3
160 212 12 0,5
200 248 12 0,7

250 302 12 0,9
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Poziom ciénienia akustycznego L, (dB(A))

Wymiar Srednia czestotliwos¢ (Hz)

[mm] 125 250 500 1000 2000 4000 8000

80 -2 -6 -5 1 -1 -5 -14
100 -2 -4 -3 0 -1 -8 -16
125 4 3 1 -1 -3 =12 =22
160 -1 1 0 -4 -13 -26
200 0 -5 1 = -13 -28 =32
250 1 -7 2 3 15 -29 -33

tolerancja 3 2 2 2 2 2 3

Ttumienie dzwieku (dB)

Wymiar Srednia czestotliwo$¢ (Hz)
fmm] b3 125 250 500 71000 2000 4000 8000
a0 24 18 14 9 7 7 g 9
100 22 16 N1 = 5 7
125 21 14 9 7 4 4 6 S
160 14 13 a 5 4 4 i )
200 17 10 e 4 3 4 3 4
250 15 S 5 3 2 3 6 &
tolerancja 6 3 2 . 2 2 2 G
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Pozrite si prezentaciu systému MAX-VENT gen2, jeho montaz je velmi jednoduchd, a z kanala youtube Piotr Paruszewski sa

dozviete, ako sa robi rekuperacia, ako sa montuju zariadenia, ako sa vyberajul, ako sa navrhuje vetranie s rekuperéaciou a
kanalova klimatizacia--- ps nie je to tazké, pozrite sa a presvedcte sa sami
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Prezentacia systému » https://youtu.be/zwnY-pdrwj8
Prezentacia celej kandlovej klimatizacie GWC » https://youtu.be/m8BvSsrRX5w
Trvanlivost nasich vyrobkov » https://youtu.be/ZMhyH29QXEY
Ako si vybrat vymennik tepla pre vasu vzduchotechnickd » https://youtu.be/PQYRIMa0cU4
jednotku

Ako vybrat a zhotovit privody a odvody vzduchu » https://youtu.be/JaYdZvX JIO
Ako vybrat rekuperdtor, vzduchotechnickud jednotku » https://youtu.be/T4-kbpZCiRg
Vel'ka tedria anemostatu v rekupera¢nom vetrani » https://youtu.be/hmj Zri58Wo
Medzipodlazny linedrny difuzor ako na to » https://youtu.be/zW6ewKM40F4
Velkd tedria rekuperacného vetrania » https://youtu.be/TUGCtOjLmsk
Tedria umiestnenia anemostatu » https://youtu.be/2DrL7inP8XA
Usporiadanie anemostatov podla normy PN-83

Pripojenie rozvodnych skrin » https://youtu.be/UglFjNinR7U
Rozmiestnenie difuzorov podla rezimu FACEBOOK » https://youtu.be/gKcPhyyynKM
Usporiadanie anemostatov Paruszewského myslienky p» https://youtu.be/TzhaNNL84hU

Pozrite si zdroj vedomosti naucte sa novu profesiu, na kanali su desiatky videi, stovky tipov od ¢loveka s 20-ro¢nou praxou,
najdete tu kompendium poznatkov o vetrani, rekuperacii atd....
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