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DifGzor privadzaného a
odvadzaného vzduchu pre
medzipodlahy, steny a
stropy

Katalégové cislo ANEMOSTATNAWIEWNY
WYWIEWNY

Popis produktu

Difuzor privadzaného a odvadzaného vzduchu pre mezaniny, steny, stropy
s potrubim 4x63 alebo 3x75, 2x90, 3x90, 4x75

Ventil privodného vzduchu 'udovo nazyvany anemostat privodného vzduchu. Uréeny na montaz do stropov, stien

Ventil ma plynull regulaciu privddzaného vzduchu pomocou otvorov.

Specidlna konstrukcia ventilu zarucuje nizku hlu¢nost, ako aj rychlu a jednoduchd montéz. Elegantny exkluzivny dizajn
Montazny rdm vybaveny montaznymi konzolami. R&m sa montuje priamo do potrubia, napr. 63,75, 90

Anemostat je vyrobeny z kyslého plechu . Konstrukcia je vyrobend zo zinkovo-hlinikového plechu, ktory je vo vnutri timeny

gumovou rohozou, ktord mé zaroven funkciu izolacie a odhlu¢nenia.

MAXIMALNY ODPOR PRI 180m3/h JE 8pa
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HORNE PRIPOJENIE S VENTILACNYM POTRUBIM 2X90
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SYSTEM HORNEHO PRIPOJENIA S VENTILACNYM POTRUBIM 4X63
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SYSTEM BOCNEHO PRIPOJENIA S VENTILACNYM KANALOM 3X75
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HORNE PRIPOJENIE S VENTILACNYM POTRUBIM 2X90 USPORIADANIE ZO STRANY MONTAZE

SYSTEM BOCNEHO PRIPOJENIA S VETRACIM POTRUBIM 2X90
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Anemostat do antresoli charakterystyka
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Pozrite si prezentaciu systému MAX-VENT gen2, jeho inStalacia je velmi jednoduché a z kanédla youtube Piotra Paruszewského
sa dozviete, ako sa robi rekuperacia, ako sa instaluje zariadenie, ako sa vyberd, ako sa navrhuje vetranie s rekuperaciou a

vzduchotechnickym kanalom--- nie je to tazké, pozrite sa a presvedcte sa sami

Prezentacia systému

p» https://youtu.be/zwnY-pdrwj8

Prezentacia celej kanalovej klimatizacie GWC

p» https://youtu.be/m8BvSsrRX5w

Trvanlivost nasich vyrobkov

» https://youtu.be/ZMhyH29QXEY

Ako si vybrat vymennik tepla pre vasu vzduchotechnickd
jednotku

» https://youtu.be/PQYRIMa0cU4

Ako vybrat a zhotovit privody a odvody vzduchu

» https://youtu.be/Ja¥YdZvX JIO

Ako vybrat rekuperator, vzduchotechnicki jednotku

» https://youtu.be/T4-kbpZCiRg

Velka tedria anemostatu v rekuperac¢nom vetrani

p» https://youtu.be/hmj Zri58Wo

Medzipodlazny linedrny difuzor ako na to

» https://youtu.be/zZW6ewKM40F4

Velka tedria rekuperacného vetrania

» https://youtu.be/TUGCtOjLmsk

Tedria umiestnenia anemostatu

p» https://youtu.be/2DrL7inP8xA

Usporiadanie difizorov podla PN-83

» https://youtu.be/tT88G79NqgjE

Pripojenie rozvodnych skrit

» https://youtu.be/UglFjNinR7U

Rozmiestnenie difuzorov podla rezimu FACEBOOK

p» https://youtu.be/gKcPhyyynkKM

Usporiadanie anemostatov Paruszewského myslienky

» https://youtu.be/TzhaNNL84hU

Pozrite si zdroj vedomosti naucte sa novu profesiu, na kanali si desiatky videi, stovky tipov od ¢loveka s 20-ro¢nou praxou,

najdete tu kompendium poznatkov o vetrani, rekuperécii atd....
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