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Odkaz na produkt: https://maxvent.sk/k6-200-podhadov-alzia-p-308.html

K6-200 podhladova zaluzia

Kéd vyrobcu Czerpnia_K6-200
Kéd EAN 5902838334188

Popis produktu

Strieska K6 pre podhlad

POZRITE SI VIDEO AKO VYBRAT KOSTOL A VYSTAVU p https://youtu.be/la¥dZvX_JIO

¢ Priemer: @ 200

¢ Vyrobené z plechu odolného voci kyselindm

¢ Rychla a jednoduchéd instalacia

* Vysokd kvalita spracovania zarucuje nizku hladinu hluku
« Sietka chraniaca pred hmyzom.

¢ Vyrobca: ECS PIOTR PARUSZEWSKI
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KU KAZDEMU PRIVODU VZDUCHU PRIDAVAME ODKVAPOVU MISKU, CO ZNAMENA, ZE HO
MOZETE PREMENIT NA VYVOD
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Charakterystyka hydrauliczna nawiewnik K6
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Pozrite si prezentaciu systému MAX-VEMW&HZ, jeho montdz je velmi jednoduchd, a z kanédla youtube Piotr Paruszewski sa
dozviete, ako urobit rekuperaciu, ako namontovat zariadenia, ako si vybrat, ako navrhnut vetranie s rekuperaciou a kanalovu

klimatizaciu--- nie je to tazké, pozrite sa a presvedcte sa sami
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Prezentacia systému

» https://youtu.be/zwnY-pdrwj8

Prezentacia celej kandlovej klimatizacie GWC

» https://youtu.be/m8BvSsrRX5w

Trvanlivost nasich vyrobkov

» https://youtu.be/ZMhyH29QXEY

Ako si vybrat vymennik tepla pre vasu vzduchotechnicki
jednotku

» https://youtu.be/PQYRIMa0cU4

Ako vybrat a zhotovit privody a odvody vzduchu

» https://youtu.be/laYdZvX IO

Ako vybrat rekuperdtor, vzduchotechnicku jednotku

p» https://youtu.be/T4-kbpZCiRg

Velka tedria anemostatu v rekupera¢nom vetrani

» https://youtu.be/hmj Zri58Wo

Medzipodlazny linedrny difuzor ako na to

» https://youtu.be/zZW6ewKM40F4

Velka tedria rekupera¢ného vetrania

» https://youtu.be/TUGCtOjLmsk

Tedria umiestnenia anemostatu

» https://youtu.be/2DrL7inP8xA

Usporiadanie anemostatov podla normy PN-83

» https://youtu.be/tT88G79NgjE

Pripojenie rozvodnych skrin

» https://youtu.be/UqlFjNinR7U

Rozmiestnenie difuzorov podla rezimu FACEBOOK

» https://youtu.be/gKcPhyyynKM

Usporiadanie anemostatov Paruszewského myslienky

» https://youtu.be/TzhaNNL84hU

Pozrite si zdroj vedomosti naucte sa novu profesiu, na kanali su desiatky videi, stovky tipov od ¢loveka s 20-ro¢nou praxou,

najdete tu kompendium poznatkov o vetrani, rekuperécii atd....
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