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Odkaz na produkt: https://maxvent.sk/kanlov-ohrieva-vody-200-mm-p-99.html

Kanalovy ohrievac vody
200 mm
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Popis produktu

Kandlovy ohrievac vody 200 mm

Kanalové ohrievace vody sa pouzivaju na ohrev vzduchu vo ventilacnych systémoch. Nosi¢om energie je hortca voda.
Ohrievac je uzavrety krytom na kontrolu a ¢istenie vymennika a mé dva kruhové vyvody s gumovym tesnenim EPDM.
Kryt je vyrobeny z pozinkovaného ocelového plechu.

Ventilator a pripojovacie rurky su vyrobené z medi, zatial ¢o rebrd vymennika si vyrobené z hlinika.

Ohrieva¢ vody HDW mozno instalovat vertikdlne alebo horizontélne vo vetracom potrubi s lubovolnym smerom pridenia

vzduchu.
Maximalna prevadzkova teplota: max. +900C

Maximalny prevadzkovy tlak: 1,0 MPa (10 barov)
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Wymiary
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HDW-100 100 215 190 220 9,52
HDW-125 125 215 190 220 9,52
HDW-150 150 290 265 220 12,0
HDW-160 160 290 265 220 12,0
HDW-200 200 290 265 220 12,0
HDW-250 250 395 365 260 18,0
HDW-315 315 460 440 260 18,0
HDW-400 400 560 525 270 18,0
HDW-500 500 740 650 270 22,0
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Temperatura wody Temperatura wody Temperatura wody
przy wlocie/wylocie: 90°C/70°C przy wlocie/wylocie: 80°C/60°C przy wlocie/wylocie: 60°C/40°C

HDW-200

-r

na wejsciu

-r

Wydatek
powitrza
Strata cisnienia
Temperaura
Temperaura
na wyjsciu
Moc grzewcza
Wydatek wody
grzewczej
Strata cisnienia
W nagrzewnicy
Temperaura
na wyjsciu
Moc grzewcza
Wydatek wody
grzewczej
Strata cisnienia
W nagrzewnicy
Temperaura
na wyjsciu
Moc grzewcza
Wydatek wody
grzewczej
Strata cisnienia
W nagrzewnicy
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m?/h Pa & G kw Pa °C kw Pa hile kw I/s Pa
225 713 25 46,09 534 007 3,66 3855 477 006 3,01 2307 361 004 1,87
225 737 15 4919 483 006 3,03 41,63 426 005 244 2595 3,08 004 1,40
225 749 10 5071 457 006 274 4313 400 005 217 2730 281 003 118
225 775 0 53,70 405 005 219 4607 348 004 168 2971 224 003 079
225 803 +10 5658 3,54 004 170 4889 295 004 124 3215 168 002 047
455 21,84 25 31,88 864 011 903 2585 772 009 741 13,60 586 007 4,58
455 2250 -5 3639 781 010 748 30,35 689 008 599 1801 502 006 3,44
455 22,84 10 3862 740 009 675 32,56 648 008 533 2017 459 0,06 2,92
455 2355 0 4302 657 008 539 3694 564 007 411 2439 372 005 1,98
455 2435 +0 4733 573 007 418 41,22 479 006 3,04 2834 28 003 1,19
680 4574 -25 23,95 11,11 014 1454 1877 993 012 11,90 825 754 0,09 733
680 4722 15 2924 10,05 012 12,03 2404 887 011 961 1346 6,46 008 5,50
680 4799 -10 31,85 952 012 10,86 26,64 833 010 855 1603 592 007 4,67
680 4957 O 3703 845 010 866 31,80 725 009 659 21,09 481 006 3,18
680 51,37 +0 4213 737 009 670 3688 617 008 4,86 2599 3,67 004 1,93
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Pozrite si prezentaciu systému MAX-VENT gen2, jeho inStaldcia je vel'mi jednoduchd a z kandla youtube Piotra Paruszewského
sa dozviete, ako sa robi rekuperdcia, ako sa montuju zariadenia, ako sa vyberajl, ako sa navrhuje vetranie s rekuperéaciou a
klimatizacia potrubia--- nie je to tazké, pozrite sa a presvedcte sa sami

Prezentacia systému » https://youtu.be/zwnY-pdrwj8
Prezentacia celej kandlovej klimatizacie GWC » https://youtu.be/m8BvSsrRX5w
Trvanlivost nasich vyrobkov » https://youtu.be/ZMhyH29QXEY
Ako vybrat vymennik tepla pre vasu vzduchotechnickd » https://youtu.be/PQYRIMa0cU4
jednotku

Ako vybrat a zhotovit privody a odvody vzduchu » https://youtu.be/Ja¥YdZvX JIO
Ako vybrat rekuperator, vzduchotechnickd jednotku » https://youtu.be/T4-kbpZCiRg
Velkd tedria anemostatu v rekuperac¢nom vetrani » https://youtu.be/hmj Zri58Wo
Medzipodlazny linedrny difuzor ako na to » https://youtu.be/zZW6ewKM40F4
Velkd tedria rekuperacného vetrania » https://youtu.be/TUGCtOjLmsk
Tedria umiestnenia anemostatu » https://youtu.be/2DrL7inP8xA
Usporiadanie anemostatov podla normy PN-83 » https://youtu.be/tT88G79NgjE
Pripojenie rozvodnych skrif » https://youtu.be/UglFjNinR7U
Rozmiestnenie difuzorov podla rezimu FACEBOOK » https://youtu.be/gKcPhyyynKM
Usporiadanie anemostatov Paruszewského myslienky » https://youtu.be/TzhaNNL84hU

Pozrite si zdroj vedomosti naucte sa novu profesiu, na kanali sU desiatky videi, stovky tipov od ¢loveka s 20-ro¢nou praxou,
najdete tu kompendium poznatkov o vetrani, rekuperacii atd....
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