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Odkaz na produkt: https://maxvent.sk/kanlov-ohrieva-vody-315mm-20kw-p-108.html

Kanalovy ohrievac vody
315mm 20kW

Katalégové cislo NagrWodnFi315kW20

Popis produktu

Kandlovy ohrievac vody 200 mm
KONTROLOVANY S ROZMERMI 315 mm

Kanalové ohrievace vody sa pouzivaju na ohrev vzduchu vo ventila¢nych systémoch. Nositelom energie je teplad voda.
Ohrievac ma kryt na kontrolu a cistenie vymennika a dva kruhové vyvody.

Kryt je vyrobeny z hlinikovo-zinkového ocelového plechu

Ventil a pripojovacie rarky sU vyrobené z medi, zatial ¢o rebrd vymennika s vyrobené z hlinika.

Ohrieva¢ vody NW mozno instalovat do ventila¢ného potrubia vertikalne aj horizontalne s lubovolnym smerom prudenia
vzduchu.

Maximdlna prevadzkova teplota: max. +900C

Maximalny prevadzkovy tlak: 1,0 MPa (10 barov)
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merania boli vykonané pri prietoku vzduchu 600 m3/h
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Moc nagrzewnicy w funkcji sredniej roznicy
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Pozrite si prezentaciu systému MAX-VENT gen2, jeho instalacia je velmi jednoduchd a z kanéala youtube Piotra Paruszewského
sa dozviete, ako sa robi rekuperacia, ako sa montuju zariadenia, ako sa vyberaju, ako sa navrhuje vetranie s rekuperaciou a
klimatizacia potrubia--- ps nie je to tazké, pozrite sa a presvedcte sa sami

Prezentacia systému

» https://youtu.be/zwnY-pdrwj8

Prezentacia celej kanalovej klimatizacie GWC

p» https://youtu.be/m8BvSsrRX5w

Trvanlivost nasich vyrobkov

» https://youtu.be/ZMhyH29QXEY

Ako vybrat vymennik tepla pre vasu vzduchotechnicku
jednotku

» https://youtu.be/PQYRIMa0cU4

Ako vybrat a zhotovit privody a odvody vzduchu

» https://youtu.be/Ja¥YdZvX JIO

Ako vybrat rekuperator, vzduchotechnickd jednotku

» https://youtu.be/T4-kbpZCiRg

Velkd tedria anemostatu v rekuperac¢nom vetrani

p» https://youtu.be/hmj Zri58Wo

Medzipodlazny linedrny difuzor ako na to

» https://youtu.be/zZW6ewKM40F4

Velka tedria rekuperacného vetrania

» https://youtu.be/TUGCtOjLmsk

Tedria umiestnenia anemostatu

p https://youtu.be/2DrL7inP8xA

Usporiadanie anemostatov podla normy PN-83

» https://youtu.be/tT88G79NqgjE

Pripojenie rozvodnych skrif

» https://youtu.be/UglFjNinR7U

Rozmiestnenie difuzorov podla rezimu FACEBOOK

p» https://youtu.be/gKcPhyyynkKM

Usporiadanie anemostatov Paruszewského myslienky

» https://youtu.be/TzhaNNL84hU

Pozrite si zdroj vedomosti naucte sa novu profesiu, na kanali su desiatky videi, stovky tipov od ¢loveka s 20-ro¢nou praxou,

najdete tu kompendium poznatkov o vetrani, rekuperécii atd....
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