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Odkaz na produkt: https://maxvent.sk/rekuperan-vetracia-sprava-domov-do150-p-351.html

Rekuperacna vetracia
sUprava domov do150
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Popis produktu

SUprava MAX-VENT 120-150

Suprava mechanickych rekuperacnych prvkov na
samostatnd montaz pre jednopodlazny dom (1 poschodie)
s plochou 120-150 m2

vyrobena na instalaciu s priemerom 90 mm

Suprava obsahuje :

0 vetracie potrubie s antibakteridlnym naterom (30 ppm Ag)
90 mm - 100 mb (2 disky)

0 Rozvodna skrina 9x90/200 - 2 ks.

0 Rozsirujuca skrinka 1x90/125 - 9 ks.

[0 RozSirujuci box 2x90/125 - 3 ks.

0 Privod vzduchu K1 - 1 ks.

0 Vystup K1 - 1 ks.

0 Krytka - 8 ks.

0 Klapka Max-Vent - 12 ks.

0 Paska - 2 ks.
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[ Tesnenia - 36 ks
0 Mufy - 3 ks

[ Obvodové tesnenia - 2 sady
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Ventilacné potrubie MAX-VENT

z plastu s hladkou, antibakterialnou a protipleshovou (30 ppm Ag) povrchovou
Upravou

vonkajsi priemer: 990 mm

Flexibilné potrubieMAX-VENT sa pouziva na pohyb, dopravu privddzaného a odvéadzaného vzduchu v mechanickych vetracich
systémoch.

Kanaly sa vyznacuju:
-vysokou flexibilitou

-dvojvrstvova konstrukcia zarucuje vysokd odolnost a umoznuje napriklad zalievanie konstrukénym beténom a potlacanie
hluku a tepelnu izolaciu.

Dvojvrstvové potrubie MAX-WENT ma vnutorny antibakterialny a fungicidny povlak vo forme aktivnych Castic striebra
Vnutorna vrstva ma ajantistaticky Gcinok, ktory znizuje usadzovanie a hromadenie prachu v potrubi.
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Na vetracie potrubia (ventilacné rurky) sa poskytuje
30-ro¢na zaruka.

200 mm rozvodné boxy

CHARAKTERISTICKE VLASTNOSTI VYROBKU:

¢ Zosilnend konstrukcia (insSpiracia z prirody HONEY PLASTER TECHNOLOGY)

* VonkajSie vystuzenie zvysuje pevnost bez toho, aby zasahovalo do prietoku

¢ RozSirend montaz na kanal -90 mm (v niektorych pripadoch nebude potrebné upevnenie krdzkom)

¢ Tvar v strede boxov timi zvuk a stabilizuje prudenie vzduchu, zniZuje odpor, spravne smeruje vzduch do
spravneho ventilacného kandla (funguju ovel'a lepsie ako niektoré vyrobky tejto triedy a vyssej, ktoré su

doteraz zname na trhu)

SU tiché a nie je potrebné ich timit

Kladu maly odpor

BEZDROTOVE TESNENIE, ktoré vzdy zarucuje tesnost (nemusite pouzivat drahy jednorazovy néz na
rezanie vetracich kanalov (potrubi) Zalezi nam na Zivotnom prostredi a vasej penazenke)

Maju pridavok striebra st antibakterialne biocidne

antistatické

* Pouzitd technolégia 21. storo¢ia NANOMATERIALY , ktoré zlepéuje mechanické vlastnosti, lepsie vizudlne
vlastnosti, konstrukéné vlastnosti, zvysSuje chemicku aktivitu, zvySuje antibakteridlne posobenie

sposobujlice mensiu zataz pre zivotné prostredie, poskytuje dlhodobu mikrobiologicku ochranu.

v 20-ROCNA ZARUKA NA ROZVODNICE A ROZVODNE BOXY
NASE VYROBKY MAJU VYNIKAJUCE BIOCIiDNE VLASTNOSTI, POTVRDENE PRiSLUSNYMI TESTAMI.
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plenum box 90 mm /125 mm
Obsahuje svorku pre vetracie potrubia.

¢ Priemer ventila¢ného kanala - 90 mm
¢ Priemer hlavného potrubia - 125 mm.

Vrstva striebornych ¢astic neutralizuje zapach, je antistatickd, antibakteridlna a biocidna.
Krabi¢ku je mozné skratit a skratit.

Vhodny pre vyfukové a privodné potrubie.

CHARAKTERISTICKE VLASTNOSTI VYROBKU:

v Zosilnend konstrukcia (inspirdcia z prirody HONEY PLASTER TECHNOLOGY)

v Vonkajsie vystuzenie zvysSuje pevnost bez toho, aby zasahovalo do prietoku

v Rozsirend montdz na kandl -90 mm (v niektorych pripadoch nebude potrebné upevnenie krizkom)

v Tvar v strede boxov timi zvuk a stabilizuje prudenie vzduchu, znizuje odpor tym, Ze smeruje vzduch do prislusného
kandla (funguju ovel'a lepsie ako niektoré vyrobky tejto triedy a vySsej doteraz zname na trhu)

v SU tiché a nie je potrebné ich timit
v Kladd maly odpor

v BEZDROTOVE TESNENIE, ktoré vzdy zaruduje vzduchotesnost (nemusite pouzivat drahy jednorazovy néz na
rezanie kanalov (potrubia)Zalezi nam na zivotnom prostredi a vasej penhazenke)

v Maju pridavok striebra si antibakterialne biocidne
v SU antistatické
v Pouzitd technolégia 21. storo¢ia NANOMATERIALY , ktora zlep3uje mechanické vlastnosti, lepsie vizualne vlastnosti,

konstrukciu, zvysSuje chemicku aktivitu, zvysuje antibakterialnu aktivitu sposobujliicu mensiu zataz pre zZivotné
prostredie, poskytuje dlhodobu mikrobiologicku ochranu

Vyfukovy otvor

e Priemer: @ 200

¢ Vyrobené z plechu odolného voci kyselindm

¢ Rychla a jednoduchéd instalacia

¢ Vysokokvalitné spracovanie zabezpecuje nizku hladinu hluku
¢ Sietka chraniaca pred hmyzom.

K vyvodu je pridand odtokové doska
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4. Charakterystyki hydrauliczne
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rys. 3. Charakterystyka hydrauliczna czerpni K1
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1ys. 4. Charakterystyka hydrauliczna wyrzutni K1

Suprava obsahuje 10 kusov regula¢nych klapiek stabilizujlcich a timiacich prddenie vzduchu.

Nastavenim tychto klapiek si mézZete vychutnat vynimocne tichu instalaciu.

TImice 125 MAX-VENT

400

Regula¢nd penova klapka je Usporna klapka pre centrdlne vetracie systémy s timiacimi vlastnostami. Svoju dvojitl Ulohu
dosahuje vdaka svojej konstrukcii a materidlu, z ktorého je vyrobena - pruznej pene . Klapka sa vlozi do kruhového potrubia

(napr. pred ventil) a potom sa vyberie zvoleny pocet predrezanych vioziek. Na dosiahnutie vac¢sieho Utlmu sa ich moze
namontovat niekol'ko za sebou.
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TImi¢ mé& velmi maly odpor a je plynulo nastavitelny

Charakteristika skrtiacej klapky
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MAX-VENT

www.max-vent.pl

1. Dane techniczne:

rozmiar przepustnicy D [mm] d [mm] L [mm] [ [mm]
125 129 124 52 42
2. Charakterystyki:
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Pozrite si prezentaciu systému MAX-VENT gen2, jeho insStalacia je velmi jednoduchd a z kanala youtube Piotra Paruszewského
sa dozviete, ako sa robi rekuperdcia, ako sa instaluje zariadenie, ako sa vyberd, ako sa navrhuje vetranie s rekuperaciou a

kanalova klimatizacia--- ps nie je to tazké, pozrite sa a presvedcte sa sami

Prezentacia systému

» https://youtu.be/zwnY-pdrwj8

Prezentacia celokandlovej klimatizdcie GWC

» https://youtu.be/m8BvSsrRX5w

Trvanlivost nasich vyrobkov

p» https://youtu.be/ZMhyH29QXEY

Ako vybrat vymennik tepla pre vasu vzduchotechnicku
jednotku

» https://youtu.be/PQYRIMaOcU4

Ako vybrat a zhotovit privody a odvody vzduchu

p» https://youtu.be/la¥YdZvX JIO

Ako vybrat rekuperator, vzduchotechnicki jednotku

» https://youtu.be/T4-kbpZCiRg

Velka tedria anemostatu v rekupera¢nom vetrani

p» https://youtu.be/hmj Zri58Wo

Medzipodlazny linedrny difuzor ako na to

p» https://youtu.be/zW6ewKM40F4

Velka tedria rekuperacného vetrania

» https://youtu.be/TUGCtOjLmsk

Tedria umiestnenia anemostatu

p» https://youtu.be/2DrL7inP8xA

Usporiadanie anemostatov podla normy PN-83

» https://youtu.be/tT88G79NqjE

Pripojenie rozvodnych skrin

» https://youtu.be/UqlFjNinR7U

Rozmiestnenie difuzorov podla rezimu FACEBOOK

» https://youtu.be/gKcPhyyynkKM

Usporiadanie anemostatov Paruszewského myslienky

» https://youtu.be/TzhaNNL84hU

Pozrite si zdroj vedomosti naucte sa novu profesiu, na kanali sU desiatky videi, stovky tipov od ¢loveka s 20-ro¢nou praxou,

najdete tu kompendium vedomosti o vetrani, rekuperacii atd....
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