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Odkaz na produkt: https://maxvent.sk/timi-200-pre-gwc-s-pohonom-p-140.html

TImic 200 pre GWC s
pohonom

Katalégové cislo Przepustnica200GW(Csilo
whnik

Popis produktu

Trojventilovy Skrtiaci ventil Belimo s pohonom pre zemné
vymenniky tepla GWC 200-200 (utesneny tesnenim)

Obtokové klapky nahradzaju dve Standardné klapky, trojcestnik a armatury, pricom su o dalSich 20 - 30 % kratSie.

Klapky st pohanané elektrickym pohonom od Svajciarskej spolo¢nosti Belimo, spinacie napatie 220 V.
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https://maxvent.sk/tlmi-200-pre-gwc-s-pohonom-p-140.html

¢ Priemer:@ 200-200[mm]
¢ Materidl:pozinkovany plech
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Kierunki przeptywu
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ad, ad, L H Waga
[mm] [mm] [mm] [mm] kgl
100 100 150 65 0,8
125 125 184 83 1.1
160 160 229 105 1.7
200 200 281 125 2,2
250 250 307 150 3,4
315 315 390 182 4,9

Pozrite si prezentaciu systému MAX-VENT gen2, jeho insStalacia je velmi jednoduchd a z kanéala youtube Piotra Paruszewského
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sa dozviete, ako sa robi rekuperacia, ako sa montuju zariadenia, ako sa vyberaju, ako sa navrhuje vetranie s rekuperaciou a
kandlova klimatizacia--- ps to nie je tazké, pozrite sa a presvedcte sa sami

Prezentacia systému

» https://youtu.be/zwnY-pdrwj8

Prezentacia celej kandlovej klimatizacie GWC

p» https://youtu.be/m8BvSsrRX5w

Trvanlivost nasich vyrobkov

» https://youtu.be/ZMhyH29QXEY

Ako si vybrat vymennik tepla pre vasu vzduchotechnickd
jednotku

» https://youtu.be/PQYRIMa0cU4

Ako vybrat a zhotovit privody a odvody vzduchu

» https://youtu.be/Ja¥YdZvX JIO

Ako vybrat rekuperator, vzduchotechnicki jednotku

» https://youtu.be/T4-kbpZCiRg

Velka tedria anemostatu v rekuperacnom vetrani

p» https://youtu.be/hmj Zri58Wo

Medzipodlazny linedrny difuzor ako na to

» https://youtu.be/zZW6ewKM40F4

Velka tedria rekuperacného vetrania

» https://youtu.be/TUGCtOjLmsk

Tedria umiestnenia anemostatu

p» https://youtu.be/2DrL7inP8xA

Usporiadanie anemostatov podla normy PN-83

» https://youtu.be/tT88G79NgjE

Pripojenie rozvodnych skrit

» https://youtu.be/UglFjNinR7U

Rozmiestnenie difuzorov podla rezimu FACEBOOK

p» https://youtu.be/gKcPhyyynkM

Usporiadanie anemostatov Paruszewského myslienky

» https://youtu.be/TzhaNNL84hU

Pozrite si zdroj vedomosti naucte sa novu profesiu, na kanali su desiatky videi, stovky tipov od ¢loveka s 20-ro¢nou praxou,

najdete tu kompendium poznatkov o vetrani, rekuperacii atd....
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