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Odkaz na produkt: https://maxvent.sk/timi-krtiacej-klapky-125-p-203.html

TImicC skrtiacej klapky 125

Katalégové Cislo TLUMIK125

Popis produktu

Penova regulacna klapka je ekonomicky klapka urcend pre
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centralne vetracie systémy s timiacimi vlastnostami. Dvojity Ulohu
dosahuje vdaka konstrukcii a materialu, z ktorého je

vyrobend. materidl - pruznd nehorlava polyuretanova pena (B2
podla DIN 4102-1). (B2 podla DIN 4102-1). TImic sa vklada do
kruhového potrubia (napr. pred ventilom) a potom sa vyberie
zvoleny pocet predrezanych vloziek. Predrezané vliozky sa
odstrania. Na dosiahnutie vac¢sieho Utimu je mozné nainstalovat
niekolko sériovych
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Pozrite si prezentéciu systému MAX-VENT gen2, jeho montéz je velmi jednoduché a z kanala youtube Piotra Paruszewského sa

an

dozviete, ako sa robi rekuperacia, ako sa montuju zariadenia, ako sa vyberaju, ako sa navrhuje vetranie s rekuperaciou a
klimatizacia kandalov--- ps nie je to tazké, pozrite sa a presvedcte sa sami

Prezentacia systému

» https://youtu.be/zwnY-pdrwj8

Prezentacia celej kandlovej klimatizacie GWC

» https://youtu.be/m8BvSsrRX5w

Trvanlivost nasich vyrobkov

» https://youtu.be/ZMhyH29QXEY

Ako si vybrat vymennik tepla pre vasu vzduchotechnicku
jednotku

» https://youtu.be/PQYRIMa0cU4

Ako vybrat a zhotovit privody a odvody vzduchu

» https://youtu.be/laYdZvX IO

Ako vybrat rekuperdtor, vzduchotechnicku jednotku

p» https://youtu.be/T4-kbpZCiRg

Velkd tedria anemostatu v rekuperacnom vetrani

» https://youtu.be/hmj Zri58Wo

Medzipodlazny linedrny difuzor ako na to

» https://youtu.be/zW6ewKM40F4

Velka tedria rekuperacného vetrania

p» https://youtu.be/TUGCtOjLmsk

Tedria umiestnenia anemostatu

» https://youtu.be/2DrL7inP8xA

Usporiadanie anemostatov podla normy PN-83

» https://youtu.be/tT88G79NgjE

Pripojenie rozvodnych skrin

» https://youtu.be/UglFjNinR7U

Rozmiestnenie difuzorov podla rezimu FACEBOOK

» https://youtu.be/gKcPhyyynKM
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|Usporiadanie anemostatov Paruszewského myslienky |> https://youtu.be/TzhaNNL84hU

Pozrite si zdroj vedomosti naucte sa novu profesiu, na kanali si desiatky videi, stovky tipov od ¢loveka s 20-ro¢nou praxou,
najdete tu kompendium poznatkov o vetrani, rekuperacii atd....
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