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Ventilačné potrubie fi 90 s
antimikrobiálnym
povlakom MAX-VENT 50 m

Katalógové číslo RURA90

Kód EAN 5902838334928

Popis produktu

Ventilačná rúrka MAX-VENTfi systém 90 mm
dĺžka: 50 metrov

vonkajší priemer: Ø90 mm

FlexibilnéMAX-VENTtrubky sa používajú na pohyb a dopravu privádzaného a odvádzaného vzduchu v mechanických
ventilačných systémoch

. Potrubia sa vyznačujú:
-Vysokou flexibilitou
-Dvojvrstvová konštrukcia zaručuje vysokú odolnosť a umožňuje napr. zabetónovanie konštrukcie, tlmenie hluku a tepelnú
izoláciu. Dvojvrstvová konštrukcia zaručuje vysokú odolnosť a umožňuje napr. betónovať stavbu a tlmiť hluk a tepelne ju
izolovať.

-Dvojvrstvové potrubieMAX-WENT Vnútorná vrstva má ajantistatický účinok, ktorý znižuje usadzovanie a hromadenie prachu
v potrubí.

Vlastnosti ventilačných rúrok MAX-VENT
bez zápachu
vysoká odolnosť môžu byť zaliate v betóne a skryté v podlahe,
tlmenie hluku
jednoduchá inštalácia vysoká flexibilita potrubia a nízka hmotnosť

Technické údaje:
Vonkajší priemer potrubia: Ø90 mm
Vnútorný priemer potrubia: Ø80 mm
Dĺžka 50 m
Prepravné rozmery (priemer x výška): Dĺžka (rozmery): 1,20 x 0,45 m
Teplotný rozsah pre prevádzku, inštaláciu a servis: -25 ÷ 50 °C
Max. polomer ohybu 180° pre úsek 0,5 m
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jednoduchá inštalácia vysoká flexibilita kábla a nízka hmotnosť
Národné vyhlásenie o zhode 

Záruka: 30 rokov na kábel a mikrobiologické ú?inky

Odolnos? 500N

Atest PZH

Žiadna migrácia mikrobiologických prísad z vnútornej vrstvy potvrdená skúškami 

Skúška tlakovej straty

Dvojvrstvové vetracie potrubia Max-Vent sú vyrobené z najlepšieho materiálu PE-HD. Sú
vybavené dodatočnou vnútornou vrstvou SPECTRA 200, ktorá zabezpečuje
antibakteriálne vlastnosti . Povlak pozostáva z antibakteriálneho a protiplesňového
materiálu, ktorý chráni kruhové potrubie pred rastom mikroorganizmov Patentovaný
materiál pozostáva zo striebra, medi a ďalších mikrobiologicky aktívnych zlúčenín a
nepodlieha migračným, ionizačným ani vylučovacím procesom v priebehu času.
Použité látky zabezpečujú antibakteriálne, protiplesňové pôsobenie a zabraňujú tvorbe
obranných mechanizmov plesní a baktérií . Vetracie potrubia Max-Vent sú vyrobené z
materiálov, ktoré sú bezpečné pre ľudí a sú dokonca schválené pre styk s potravinami.
Vnútorná vrstva má navyše antistatický účinok, ktorý znižuje usadzovanie a hromadenie
prachu a nečistôt v potrubí. Pamätajte, že napriek týmto vlastnostiam je potrebné tieto
potrubia čistiť každých niekoľko rokov
Ventilačné potrubie Max-Vent Spectra s UV žiarením fluoreskuje modrým svetlom, čo umožňuje okamžite
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posúdiť mikrobiologickú ochranu a pôvodnosť potrubia.
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Pozrite si prezentáciu systému MAX-VENT gen2, jeho inštalácia je veľmi jednoduchá a z kanála youtube Piotra Paruszewského
sa dozviete, ako sa robí rekuperácia, ako sa inštaluje zariadenie, ako sa vyberá, ako sa navrhuje vetranie s rekuperáciou a
klimatizácia potrubia--- ps nie je to ťažké, pozrite sa a presvedčte sa sami

Prezentácia systému ▶️ https://youtu.be/zwnY-pdrwj8
Prezentácia celej kanálovej klimatizácie GWC ▶️ https://youtu.be/m8BvSsrRX5w
Trvanlivosť našich výrobkov ▶️ https://youtu.be/ZMhyH29QXEY
Ako si vybrať výmenník tepla pre vašu vzduchotechnickú
jednotku

▶️ https://youtu.be/PQYRlMa0cU4

Ako vybrať a zhotoviť prívody a odvody vzduchu ▶️ https://youtu.be/JaYdZvX_Jl0
Ako vybrať rekuperátor, vzduchotechnickú jednotku ▶️ https://youtu.be/T4-kbpZCiRg
Veľká teória anemostatu v rekuperačnom vetraní ▶️ https://youtu.be/hmj_Zri58Wo
Medzipodlažný lineárny difúzor ako na to ▶️ https://youtu.be/zW6ewKM40F4
Veľká teória rekuperačného vetrania ▶️ https://youtu.be/TUGCt0jLmsk
Teória umiestnenia anemostatu ▶️ https://youtu.be/2DrL7inP8xA
Usporiadanie anemostatov podľa normy PN-83 ▶️ https://youtu.be/tT88G79NqjE
Pripojenie rozvodných skríň ▶️ https://youtu.be/Uq1FjNinR7U
Rozmiestnenie difúzorov podľa režimu FACEBOOK ▶️ https://youtu.be/qKcPhyyynKM
Usporiadanie anemostatov Paruszewského myšlienky ▶️ https://youtu.be/TzhaNNL84hU

Pozrite si zdroj vedomostí naučte sa novú profesiu, na kanáli sú desiatky videí, stovky tipov od človeka s 20-ročnou praxou,
nájdete tu kompendium poznatkov o vetraní, rekuperácii atď....
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