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Vzduchotechnická jednotka
CWP 360/200 ion16
PREHĽAD

Dostupnosť Dostupné na

Katalógové číslo CWP360

Popis produktu

Rekuperátor vzduchu + regulátor
CWP 360/200 ion16

Špecifikácia: Vzduchotechnické zariadenie s regulátorom teploty:

VENTILÁTOR MAX výkon do 550m3/h NEMECKÁ SPOLOČNOSŤ.
ZABUDOVANÝ IONIZÁTOR
priemer dýzy 200 mm
OTÁČKY MAX. 2400 OT.
FILTRE TRIEDY G4
PROTIPRÚDOVÝ REKUPERÁTOR ĽAHKO UMÝVATEĽNÝ
ÚČINNOSŤ rekuperátora od 65 % do 92 % (parameter závisí od rozdielu teploty prietoku)
VÝKON JEDNOTKY OD 30 DO 120 W
ZABUDOVANÝ SYSTÉM ČISTENIA VZDUCHU (MIKROČASTICE)
ANTIELEKTROSTATICKÝ SYSTÉM
kryt vyrobený z 0,7 mm hliníkovo-zinkového plechu
SILNÁ IZOLÁCIA 30 mm = 3 cm
AKUSTICKÁ IZOLÁCIA
TEPELNÁ IZOLÁCIA KRBU ODOLNÁ VOČI VYSOKÝM TEMP. S HLINÍKOVÝM PLÁŠŤOM
ODVOD KONDENZOVANEJ VODY
VEĽMI DOBRÝ POMER CENA/KVALITA
REGULÁTOR OTÁČOK
PRACOVNÁ TEPLOTA -25 až 50 stupňov C
VEĽMI DOBRÝ POMER CENA/KVALITA
OVLÁDAČ

POLYŠOVANIE VÝROBKU

ECS má viac ako 14 rokov skúseností s výrobou zariadení pre priemysel, vyrába pre najväčšie renomované ,
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medzinárodné spoločnosti.
Každý model vzduchotechnickej jednotky je vytvorený na základe premyslených riešení a osvedčených
technológií.

Filter - kazeta vyrobená ako netkaná textília triedy G4 Nemusíte kupovať drahé filtre !!!. Môžete skombinovať
niekoľko filtrov , napr. filter G4+F9+H14 ps smog sa odstráni na 80-90 %.

 

 

 
 

KU KAŽDEJ VZDUCHOTECHNICKEJ JEDNOTKE PRIDÁVAME REGULÁTOR

Plášť

Skriňa je vyrobená z tenkých obojstranne pozinkovaných hliníkovozinkových plechov, ktoré sú špeciálne
tvarované na CNC obrábacích strojoch a upevnené pozinkovanými nitmi, aby tvorili pevnú samonosnú
konštrukciu. Zinkovo-hliníkový materiál poskytuje vynikajúcu ochranu povrchov, ktoré prichádzajú do styku s
vetracím vzduchom, a utesňuje všetky komponenty krytu. Z akustického a tepelného hľadiska je skriňa
chránená 30 milimetrovou vrstvou vlny.

Úlohou ionizátora je prirodzene čistiť vzduch od nečistôt, ako napr: roztoče, anaeróbne baktérie, prach cigaretový dym, peľ atď.

 Systém rekuperačného vetrania umožňuje až 8-krát menšie tepelné straty vetraním.

 

Záporné ióny pomáhajú:
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